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ChemMax 3 Beskyttelsesdragt - CT35428

Kemikaliebeskyttelsesdragt med elastisk ved haette, manchetter og ankler. Dobbelt lynlas
og dobbelt stormklaplukning. Indsatte sermer. Polstrede dobbeltlags knaebeskyttere.
Forbedret Super-B design beskyttelsesdragt med overlegen pasform, slidstyrke og

holdbarhed

170g flerlags barrierepolymerkonstruktion lamineret til spunbond polypropylen

substratstof med tapede ssmme.
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EN 14605:2005+A1:2009 Type 3B

EN 14605:2005+A1:2009 Type 4B

ENISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5B

EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6B

EN 14126:2003 Beskyttelsesbeklzedning mod smitsomme stoffer

EN 1073-2:2002 Beskyttelsesbeklaedning mod Radioaktiv Partikelforurening
EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk)

Fysiske egenskaber

Test Standard Resultat Praestationsklasse*
Slidstyrke EN530 >2000 cyklusser Klasse 6
Fleksibel revnetest ISO7854 method B >15000 <40000 cyklusser Klasse 4
Rivemodstand ENISO9073-4 MD 134N / CD 72N Klasse 5/4
Traekstyrke ENISO13934-1 MD 170N / CD 110N Klasse 3/3
Punkteringsmodstand EN863 18N Klasse 2
Sgmstyrke ENISO13934-2 189N Klasse 4
* Som defineret i EN14325:2004
1S06529 Kemisk gennemtraengning
Kemikalie CAS Praestationsklasse *
Acetone 99% 67-64-1 Klasse 6
Kulstofdisulfid 99% 75-15-0 Klasse 6
Dichloromethan 99% 75-09-2 Klasse 6
Diethylamin 99% 109-89-7 Klasse 4
Ethylacetat 99% 141-78-6 Klasse 6
n-hexane 99% 110-54-3 Klasse 6
Methanol 99% 67-56-1 Klasse 6
Svovlsyre 30% 7664-93-9 Klasse 6
Svovlsyre 97% 7664-93-9 Klasse 6
For en komplet liste over over 100 kemiske permeationstests besag: https://lakeland.com/europe/chemmax-chemical-
search
EN14126 Ydeevnekrav og testmetoder for beskyttelsesbekleedning mod smitsomme stoffer
Test Standard Praestationsklasse **
Bestemmelse af modstandsdygtighed af beskyttende 1SO16604 Klasse 6 of 6
beklaedningsmaterialer mod gennemtraengning af
blodbarne patogener.
Modstandsdygtighed over for vad 1S022610 Klasse 6 of 6
bakteriegennemtraengning
Modstandsdygtighed over for biologisk forurenede 1S022611 Klasse 3 of 3
aerosoler
Modstandsdygtighed over for ter mikrobiel penetration 15022612 Klasse 3 of 3

** Som defineret i EN14126:2003
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