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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συναρμολόγηση της διπλής βάσης ανάρτησης
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1.
Πιέστε τον μηχανισμό ασφάλισης 
προς τα μέσα π.χ. με τον πείρο

2.
Περιστρέψτε τον πείρο προς τα 
αριστερά

3. Τραβήξτε έξω τον πείρο
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χρήση για προστασία από πτώση σε καλάθια εργασίας ανυψωτικών 
μηχανημάτων
HWB 1,8

Ο ανακόπτης πτώσης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για την προστασία από πτώση, σε περίπτωση εκτίναξης 
(φαινόμενο καταπέλτη ή μαστιγίου) του χρήστη, σε συνδυασμό με τη χρήση μιας ζώνης ανάσχεσης πτώσης 
κατά το πρότυπο EN 361:2002, σε καλάθια εργασίας ανυψωτικών μηχανημάτων, τα οποία είναι εξοπλισμένα με 
κατάλληλα σημεία πρόσδεσης. 

Πρέπει να λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος!  
 
Μεταξύ άλλων πρέπει να τηρηθούν τα εξής:

1. 	 Γενικά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ο τραυματισμός του χρήστη, π.χ. λόγω πρόσκρουσης στο καλάθι 
εργασίας ή στον βραχίονα ανύψωσης του ανυψωτικού μηχανήματος, κατά τη χρήση του ανακόπτη πτώσης.

2.	 Ο ανακόπτης πτώσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με ζώνες ανάσχεσης πτώσης 
κατά το πρότυπο EN 361:2002, με κρίκο πρόσδεσης πλάτης και στήθους. 

3.	 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σημεία πρόσδεσης με επαρκή φέρουσα ικανότητα ( 32 ), τα 
οποία βρίσκονται τουλάχιστον 35 cm κάτω από την κουπαστή. Σε περίπτωση χρήσης σημείων πρόσδεσης, 
που είναι τοποθετημένα σε υψηλότερο σημείο στο καλάθι εργασίας, δεν διασφαλίζεται πλέον η ασφαλής 
λειτουργία του ανακόπτη πτώσης.

4.	 Ο ανακόπτης πτώσης συνδέεται με το κατάλληλο σημείο πρόσδεσης του καλαθιού εργασίας μέσω 
στοιχείου σύνδεσης (μέγ. μήκος 110 mm) κατά το πρότυπο EN 362:2004. Το επανατυλιγόμενο συνδετικό 
μέσο συνδέεται μέσω του στοιχείου σύνδεσής του με τον κρίκο πρόσδεσης της ζώνης ανάσχεσης πτώσης. 
Η χρήση προέκτασης σε συνδυασμό με τον κρίκο πρόσδεσης στήθους της ζώνης ανάσχεσης πτώσης δεν 
επιτρέπεται. 

5.	 Ο ανακόπτης πτώσης συνδέεται με τον κρίκο πρόσδεσης πλάτης της ζώνης ανάσχεσης πτώσης μέσω 
στοιχείου σύνδεσης (μέγ. μήκος 110 mm) κατά το πρότυπο EN 362:2004. Το επανατυλιγόμενο συνδετικό 
μέσο στερεώνεται με το στοιχείο σύνδεσής του σε ένα κατάλληλο σημείο πρόσδεσης στο καλάθι εργασίας (
21  + 23 ). 
Η χρήση προέκτασης ανάμεσα στον κρίκο πρόσδεσης πλάτης της ζώνης ανάσχεσης πτώσης και του 
ανακόπτη πτώσης δεν επιτρέπεται.

6.	 Κατά την επιλογή των κρίκων πρόσδεσης, της ζώνης ανάσχεσης πτώσης και των σημείων πρόσδεσης στο 
καλάθι εργασίας, πρέπει να προσέχετε να δημιουργείται πάντοτε η κοντύτερη δυνατή σύνδεση ανάμεσα 
στον κρίκο πρόσδεσης της ζώνης ανάσχεσης πτώσης και στο σημείο πρόσδεσης. Οι τροποποιήσεις του 
συστήματος δεν επιτρέπονται.

7.	 Για να αποτραπεί τυχόν εκτόξευση από το καλάθι εργασίας κατά την κίνηση του ανυψωτικού μηχανήματος, 
πρέπει να επιλέγεται η σύνδεση μεταξύ ενός μπροστινού σημείου πρόσδεσης στην περιοχή του πίνακα 
χειρισμού (μέγ. ύψος στο επίπεδο των γονάτων ή χαμηλότερα) και του κρίκου πρόσδεσης στήθους της 
ζώνης ανάσχεσης πτώσης ( 19 ). Κατ’ επιλογή μπορεί επίσης να επιλεχθεί ένα πίσω σημείο πρόσδεσης και ο 
κρίκος πρόσδεσης πλάτης μιας ζώνης ανάσχεσης πτώσης, χωρίς τη χρήση προέκτασης ( 20 ).

8.	 Για να μπορεί σε περίπτωση εκτίναξης να αποκλειστεί η πρόσκρουση του χρήστη στο έδαφος ή σε άλλα 
αντικείμενα του περιβάλλοντος, ο ελεύθερος χώρος κάτω από το καλάθι εργασίας πρέπει να ανέρχεται σε 
τουλάχ. 2,0 m ( 24 ). 

9.	 Το συνολικό μήκος χρήσης του HWB 1,8 συμπ. όλων των στοιχείων σύνδεσης δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 1,8 m.
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Απόσταση ασφαλείας
(Ελάχιστο)

Χρήση του HWB 1,8 σε καλάθια εργασίας ανυψωτικών μηχανημάτων
Υποδείξεις ασφαλείας

+ 1,00 m

1,00 m

    2,00 m
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