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MicroMax NS Cool Suit Beskyttelsesdragt - EMNC428 \ )

Beskyttende overtraeksdragt med elastisk ved haette, manchetter og - p
ankler. Lakeland Safegard GP andbart panel pa ryggen for gget komfort. )
Forbedret Super-B design overtraeksdragt, overlegen pasform, slidstyrke ' =
og holdbarhed
/
55g mikroporgst filmlamineret stof. Bounded spmme. 45g SMMS andbart
bagpanel.
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ENISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5B \
EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6B

EN 14126:2003 Beskyttelsesbeklzedning mod smitsomme stoffer

EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk) \
EN 1073-2:2002 Beskyttelsesbeklaedning mod Radioaktiv Partikelforurening

Fysiske egenskaber

Test Standard Resultat Praestationsklasse®
Slidstyrke EN530 >100 <500 cyklusser Klasse 2

Fleksibel revnetest 1SO7854 metode B >15.000 <40..000 cyklusser Klasse 4
Rivemodstand ENISO9073-4 MD 53N/ CD 30N Klasse 3/2
Traekstyrke ENISO13934-1 MD 82N / CD 49N Klasse 2/1
Punkteringsmodstand EN863 9N Klasse 1

Sgmstyrke ENISO13934-2 89N Klasse 3

* Som defineret i EN14325:2004
1S06530 Kemisk gennemtraengning og afvisningsevne

Kemikalie Penetration / frastgdende Resultat Praestationsklasse**
Svovlsyre 30% Penetration 0% Klasse 3 of 3
Frastadende 97.1% Klasse 3 of 3
Natriumhydroxid 10% Penetration 0% Klasse 3 of 3
Frastedende 97.3% Klasse 3 of 3
o-Xylene Penetration 0% Klasse 3 of 3
Frastedende 96% Klasse 3 of 3
Butan-1-ol Penetration 0% Klasse 3 of 3
Frastadende 98.2% Klasse 3 of 3

** Som defineret i EN14325:2018
ASTMF903 Kemisk gennemtraengningsmodstand

Diazinon (Round Up) Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Natriumhypoklorit 10-15% Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Natriumhydroxid 50% Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Isocyanatbaseret maling Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Husholdningsblegemiddel Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
40w motor olie Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)

EN14126 Ydeevnekrav og testmetoder for beskyttelsesbekleedning mod smitsomme stoffer

Test Standard Praestationsklasse ***
Bestemmelse af modstandsdygtighed af beskyttende 1SO16604 Klasse 6 of 6
beklaedningsmaterialer mod gennemtraengning af blodbarne

patogener.

Modstandsdygtighed over for vad bakteriegennemtraengning 15022610 Klasse 6 of 6
Modstandsdygtighed over for biologisk forurenede aerosoler 15022611 Klasse 3 of 3
Modstandsdygtighed over for tgr mikrobiel penetration 15022612 Klasse 3 of 3

*** Som defineret i EN14126:2003
For detaljerede 45g SMMS bagpanel fysiske egenskaber, penetration og afvisningsevne, se venligst SafeGard GP datablad.
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